Cod F- 51

Catre,

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII

Sucursala 

CERERE

INCHIRIERE SPATII PENTRU ANTENE SI ECHIPAMENTE IN AMPLASAMENTE SUCURSALA……..
1. Date solicitant 

	NUMELE COMPANIEI:
	S.C. TELEKOM R.M.C. S.A.

	ADRESA:
	

	PERSOANA  DE CONTACT:
	Andrei Sorin

	TEL/Fax  :
	0766.440.118 / 021.232.9540


Lista autorizata acces persoane in site RADIOCOM:

	NUME PERSOANA ACCES IN SITE:
	(……………………………………………………….)

	SERIE CI:
	(……………………………………………………….)

	TEL:
	(……………………………………………………….)


2. Date site solicitat 
	NUME AMPLASAMENT SITE SNR:
	Turn DRTV, Sat Cerdac, Comuna Pipirig,  Bacau

	COORDONATE(lat./long):
	46°14'29.9"N  26°31'39.3"E

	Judet.
	Bacau


3. Date echipamente colocate :

	Tipul echipamentului:
	

	Producatorul echipamentului:
	ERICSSON 

	Echipament   radio:


	Unitate interioara (IDU):  RBS6601

 (IxLxA) 66x483x350 mm/1.5 U

Rack-abil DA

Spatiu ocupat  1.5 U rack
	Unitate exterioara (RRU): 

 (LxlxA):
3 x RRUS-01B8 existente - se dezinstaleaza (la sol)
 Greutate: 12kg
Suport: se instaleaza

Spatiu ocupat   ……. [mp]
3 x R2219-B8 noi  - se instaleaza (la sol)


	
	Echipament (pentru alt tip de echipament in afara de comunicatii electronice)

	Antene RF,  Cabluri
	Antena: 
80010666V01
Cant: 2  - nu se modifica
Dimensiuni:2622x300x152
Greutate: 29Kg

Tipul antenei: SECTORIALA

Castigul antenei: 17.1dBi

Polarizare: XPOL

Azimut (gr N): 70 ˚, 240˚
Elevatie(m): varful antenei 30.5m
Suport antena: existent
80010291

Cant: 1  - nu se modifica

Dimensiuni:2058x262x149
Greutate: 27Kg

Tipul antenei: SECTORIALA

Castigul antenei: 16.2dBi

Polarizare: XPOL

Azimut (gr N):  160 ˚

Elevatie(m): varful antenei 30.5m

Suport antena: existent

	Cablu RF:

Tip cablu ODU/IDU: LCF
Frecventa (frecventa intermediara  pentru IDU/ODU): N/A(Mhz)
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	Banda frecv de lucru:  790-960/1710-2690 Mhz 
Canal utilizat/Latime canal:200KHz

	Echipamente

(altele decat radio)
	Cant: (……..)buc

Descriere:

	Alimentare
	Echipament: 
Alimentare : 230/400 V 

Siguranta necesara ….. [A]

UPS propriu : DA

UPS RADIOCOM:NU

	
	

	
	

	
	Consum pe  echipamente:4kW
Putere maxima instalata:5kW

	Impamantare
	Impamantare ODU/IDU/Alt echipament:

…………………………………………………….


a) Echipamente RF
	Tipul echipamentului:
	Link Microunde Punct la Punct

	Producatorul echipamentului:
	

	Echipament   radio:


	Unitate interioara (IDU):


	Unitate exterioara (ODU): 



	
	ODF+fibra optica

	AnteneMW,  Cabluri
	Antena: 

      
	Cablu RF:

Tip cablu ODU/IDU: LMR

Frecventa (frecventa intermediara  pentru IDU/ODU):1000-2100(Mhz)


	
	Banda frecv de lucru: 38GHz
Canal utilizat/Latime canal:  14MHz


	Echipamente

(altele decat radio)
	Circuit de Fibra Optica


	Alimentare
	Echipament:HUAWEI

Alimentare : -48  V 

Siguranta necesara 6A

UPS propriu : DA

UPS RADIOCOM: NU

	
	Consum pe  echipamente: ~130W

Putere maxima instalata: ~150W

	Impamantare
	Impamantare ODU/IDU/Alt echipament:

…………………DA………………………………….


b) Echipamente MW

· Se va atasa tabelului de mai sus pentru : IDU/ODU/ANTENA/ RF Alt echipament / specificatiile tehnice a producatorilor/poza;
· Poza Pilon (.jpg) cu amplasare antene pe pilon / cotarea: elevatiei, azimutului antenei.

· Poza Pilon (.jpg) cu amplasare echipament IDU in sala echipamente RADIOCOM
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